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9 1992 Tin4y Corporadofl. 

Tados lo» DsfMhes RMarvado*. 

Radio Shack y Roallallo aon maraaa ra^lalradoa 

iiMdso pof Tandy CorpofOllon. 


1 N 5 TALACION 

CuiiOAiontn inwiieolaa pueden ddiriar si 

acualizador y otros oomponentes del sisterra de sonidQ 

Antos d9 isi insiBi^cidn 

Escoja uri aitio de montaje que; 

• Esl^ cerca al radk>/tocaciRta& de $u vehiojlo u otro 
/y)m^y^npnt0 prinriin^tl riAl niitneu^nirln 

• No interfiera con la operacldn del vehlcuJo. 

• fio esl^ directamente en frente de una ^ertura de 

t^QlsIabsti^n. 

• Permits laiadrar luecoe de montaje sin daflar otros 
componentes del vehiculo. 

• Deja espacio suficiente para las piernas de io$ 
paeajeroe. 

• Permlte enn/tamienlo corveriente y seguro del 
a^amoraoo. 

Nota: Vdilfique qo9 ef ecualizador Irabaja antes de 
fiomarlo. 

CofiBCtando la Bnargla 

1 . Desoonecte el aiambre del terminal positive de la 

botorio ^al vohiduls. 

2. Conecte el aiamdre negro (tierra) del ecualizador a 
on perno met^lico limpio sujelo al chasis del 

vshiculo y quo no o«t6 aiolacio dol per aifiu- 

na parte pta&lica. 

3. Conecte el als^bre rojo Con eJ estuche de fusible 

1A. marcado enUALI^SQ DnUfCa I BSn. ^ on tormi. 

nai en la caja de fosilHes de so vehictilo que se en- 
cienda y se apague con la Ignlddr^. 

4. Conecte el alarr^re rojo con el lusible de 3A. marca* 
bo TO ACCESSORY 12V POWER, al terminal de ac- 
cesorios {ACC) u otro terminal cuya oorriente es 
oomrolada con la ignicidn del veniculo. 

5. Si tiene un ampHflcador de potencia cuya oorriente 
e$ oenmutabie, conecte ai aiambre anaranjado mar- 
cado SWTTOHEO POWER LEAD al terminal de 

aliiTtentacidn esnmutode del omplifioeder. 


Conectando un radfo/toeaeintas 

Si el radioyiocacinias tiene clavijas tipo RCA de satida 
de lines, haga las siguientes ooncxloncs: 

1. Conecte los enchutes de saiida izquierdo y derecno 
del radio/tocaointas a loe onchufes de entrada 
izquierdo y dere^o correspondlenles del ecualiza- 
dor usanao caoies pnnaaaos oon ciaviias tipo kua. 

2. Deacor>ecte los conectores cuadrados on linea an el 
arn^s de alambrado de eritrads del ecualizador. 

2. Encfijfe el coneclor de ctnco davijas del ecualiza* 
dot al enebufe correspondiente en el radio/ tocadn- 
tas. 

PrecaucJdn: Si el am4s de alambrado de su 
radio/tocacintas (para conexidn de energia eiectrica y 
bocinas) no empata con el am4s del ecualizador, 

rviT(>prA I in an eiitiAnria Rfidin 5shAiS( Jiv>aI 

Si el radio/tocacintas rw liene clavijas de saiida tipo 
RCA: 

1. yQfi(ie|us que | 0 » c«>nc<>toi~e9 wcvdrei^o cn lireo on 

el am^s de aJambrado de emrada del ecualizador 
estan a&egurados. 

0. Connote ol cnahujfe dc ainoa olavijae dot oouolisador 

al enchufe correspondiente en el radioAocacintas. 

Conactando un Raproductor de CD 

Pam conectar un reproducior de CD montado en el 
panel de instrumentos, conecte lae ealidas tzquierds y 
derecha del reproductor de CD a los enchutes izqulerdo 

y UeievUU ue uiilriiUa Uu CD (CD INrUT) Uel wualUa* 

dor. Use cables blrxtados con clavijas ijpo RCA para la 
conexidn. 

Para coneclar un repr^udor da CO (.lac uno 

cuerda de empale con una ctai/ija estereo de 1/8 de puk 
gads (3.2 mm) en ambos lados. Conecle un exirerno de 
la cuerda en el ertcltufe para CD del ecualizador, y el 
otro en el enchufe para auriculares del reproducior de 
CD. 

Tambien puede coneclar otros oomponentes de audio 

que ter>gan ur erx;bure para auricular de i/8 de pu^ada 

(3 2 mm). 
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Conectando un AmpMfiCBdor 

Su ecualizadort^ne ires pares de cables para salida de 
nival da l^naa tipo RCA qua la permitan coneciar un 
amplificador estereo de cartai irontai. un anrtpiiticador 
astereo da canal trasero, y un amplif leader da sub- 
bajos. 


Noia: ;?i usa aos Docmas ae suD-Daios, coneae amoas 
salidas de sub-bajos a las enlradas Izquierda y derecha 
del erripliiiceder, oeme ee muesli^ en se guida: 



Noia: La figura amerior mues^ aigunos t^rmines en 
ingJds. Su tradueden es come sigue: 

Speakers' Bocinas; A/npiifiefs: Amplificadores; RCA- 
Type Jacks: Enchufes Tipo RCA; Swiiched Power 
Loads: Cables de Alimentaabn Conimtadoe. 

fnsialando Fusitlas 

S( el fusible en su radio/tocacintas no es de 3 amperios, 
reemplar^e elfuRlOfe de amperios del ecuaizador con 
ime de las misnias caracteristicas del fusible del 
radioilocaclntas. 

Munlam/u et EiAjafiMn/vt 

Antes de moniar el ecuallzador. reconecte el alambre 
positivo ( 1 -) de la baieria y pruebe todo ei sislema. 

Puede desoonectar el arn^s de alambrado para hacer 
m4s facil el montaje. 

1. Usando la m6nsula en forma de U como gula, 
marque la bcalizaci^n de los agujeros de montaje. 

2. Taladre agujeros de 4.6 mm (3/16 de pulgada) en 
los silios marcados, tenjendo cuidado de no dariar 
nada ar otro rado de la SM^emoie d$ momaje. 


3. Sujeta la mansula de montaja a la superficia da 
montaje usando los tornillos para metal sumlnlstra- 
dos. 

4. sujete ei ecuaiizaaor a la mensuia y vueiva a corec- 
tar el amds de alambrado. 

M^nt»ncl9 ot S^imtlaQacr 

con on AmpUffcador 

Lise la siguienie ilustradbn como gula pera Instalar el 

OTiiali 7 aiiori^<*in nmo rloe ampllfi^jarloraA 



OPERACION 

Encondtendo el EcuaUzador 

I os oonirolas deslizables iluminados le Indian cuardo 
ei ecuaiizaaor esia encemioo. 

Usando los Controtes del EcuaUzador 

A]U9ie os comroies oe aguoos y oajos aeJ 
radlQAooacintas a la posiciOn cantral. Ajuste los siete 
controles desllzablas para el sonido que desee Oprima 
el bol6n EQ/DEFEAT hasta loarar una rasDudsta plana 
para todas las slate bardas. 

Usando el Control de Desvenecimlento 

Use el control FADER para ajuslar el balance entre las 
bocinas frontales y traseras. 
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U^ndc Bot6n RADfO/CD 

Oprima el botPn hadio/qd lacia adeniro para selec- 
cionar at radio/tocacintaa oomo fuente Oal programa, o 
^lacia afuera para saiecxjkjnar uri reproduotor de CD. 

usan(k> el Botdn SUBWOOFER (60/100 Hi) 

Use el Uuidii 9gDVWoren (oo/ioo nq seie(;(;iurmr 
la frecuencia pasa-bajos qua desaa para aalkia da sub- 
oaios. 

CUIDADO Y MANTEMIMIENTO 

• Uantenga al ecualizador aaco. 

• uandje e\ acuaiizacorcon cuicado. no io oeja caer. 

• MaritQnga qI oauallzacior Aidjaao do pdlvd y mugi'd. 

■ Linapie el ocualizador cor un irapo Hijmedo suave. 

• No modifiqad o aKare toe componentes internes del 
dcjalizador. 


SPECIFICATIONS 

Fr^cuerdas Centrales GC Hz, 150 Hz, 400 Hz, 

1 kHz. 2.4 kHz. 6 kHz. IS kHz 

Respuests de Frecuencla 2O-30.O00 Hz 

{a 3 as, 1 kHz, 500 mV) 

Nivel de Cntrede: 

Aha Impedanda 500 irV 

CD 5G0mV 

Baja l/npadarcla 4.0 V 

Dislorsion AirnOnice Total Menos de Q,i % 

(a5C0 mV de sal id a) 

RelaciPn SePial/Ruido 95 OB {a 1 V, 1 KHz. Baiaceada A) 

lrn;5edarKia de Salkla 4 k^hmos 

SeoaraciOfl 55 dB 

Frecuenda de Code de Sub-Mjos. 60 Hz, 100 Hz. 

(a-3dB, 12dB/OCT.) 

Drsnaja de Gorrierrte.... 250 mA MAximo 

Voftaje deSuministro. DC, 14.4 V Tierra Negatva 

DlrrtAnsbnefi - - 2,5 y 1 7,0 ir 1 5,2 cm 

(Aitt) X Ancfto X Profundo) 
Peso 0,9 kg 
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